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0 forro Encore é um produto econdmico, indicado para o uso geral

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEGAO

- Economico

. Alta refletancia de luz
. Resisténcia a umidade — RH95-49°

- Pintura BioBlock® para resistir
ao crescimento de mofo e bolor

—

Absorption Coefficients

Branco (WH)
White

baixa emisséo/

materiais

qualidade da
iluminacao

Frequency (Hz)

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

SELEGAO VISUAL SELEGAO DO DESEMPENHO  Pontos representam um elevado nivel de desempenho.
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** Resiste até 95% da umidade relativa do ar & uma temperatura de 49°C.

SISTEMA DE SUSPENSAQ
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Material
Fibra mineral modelada Umida

Acabamento da Superficie
Tinta vinilica a base de latex aplicada em fabrica

Fator de Propagacdo da Chama / Classificacdo de Incéndios
Classe A: Fator de Propagagdo da Chama: 25 ou inferior
(Rotulado por UL)

Classificagao ASTM E 1264
Tipo lll, Forma 1, Padrdo C E

Coeficiente Térmico
K: 0,061 w/m

Resisténcia a Deformacao

RH95-49° — resisténcia superior a deformagdo

em condicoes de alta umidade, exceto em locais com
acumulo de 4gua e aplicacbes em areas externas™*.

Emisséo de VOC

Certificado por um laboratério terceirizado de acordo
com CDPH/EHLB/ Método Padrdo Versdo 1.1, 2010
pelo Departamento de Sadde Publica da Califérnia.
Esta norma é uma referéncia para baixas emissoes
no LEED, CalGreen Titulo 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/
IES Norma 189; ANSI/GBI Green Building Protocolo de
Avaliacdo.

Antimofo/Bolor e Bactéria

Os painéis com BioBlock resistem o crescimento

de mofo/bolor e bactérias.

Recomendacdes para Carregamento
Consulte seu representante Armstrong Ceilings para obter
maiores detalhes.

Peso
3,4 kg/m?

Garantia

30 anos de garantia para forros com perfis metélicos
Armstrong® ou 10 anos de garantia apenas para os forros
Armstrong®.

Sistema de Suspensdo Recomendado

Perfil XL32 de 24mm em aco galvanizado em banho
quente e costura dupla de fébrica, com capa de poliéster
branca e 24mm de base.

* 0 conteudo reciclado dos produtos pode sofrer variacdo de acordo com a data de producéo. Esta informacao deve ser verificada periodicamente.

armstrongceilings.com (Selecione: BRAZIL)
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LEED® é uma marca registrada do Green Building Council dos EUA
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